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12 Kanalli EKG Cihaz
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12 Kanalli EKG Cihazi

L

SO Kart Barkod LAN USByazici  U-disk Klavye Kablosuz
Okuyucu girisi Ag Adaptori

Genis Katlanabilen LCD Ekran, Net ve Kolay Kullanim
IEID 10 inc boyutunda 0-90°katlanabilen TFT renkli ekran

12 lead EKG'nin ayni ekranda gérinmesini saglayan grid arkaplan

Cevre Birimleri ve iletisim
Entegre SD kart yuvasi ve barkod okuyucuya baglanmak igcin USB

girisi, kablosuz ag adaptoru, U-Disk, SD Kart, klavye

Esnek Yazdirma Cozimleri
Rulo ve Z katlama kagitlar destekleyen yiksek ¢ozanurluklt dahili
4 termaz yazici Yaziciya direkt baglanti
EKG raporunu ag baglantisi ile yazdirma



Teknik Ozellikler

- Ornekleme hizi 32000sps/kanal, A/D Déniistiiriicii 24 bit, kiiciik adimlama sinyalleri dogru bir sekilde algilanabilir.

- Daha genis frekans yaniti 0.01Hz-350Hz, cocuklarin EKG'si icin daha anlamli olan yiksek frekansli sinyaller etkili bir
sekilde algilanabilir

- DC ofset voltaji >980mV, hizli ve istikrarli bir sekilde ylUksek kaliteli dalga formlarini toplar ve yazdirir, zamandan
tasarruf saglar

- CMRR >120dB, Gurulti seviyesi 10pV, daha gliclt anti-parazit yetenegi ve sinyal-gurilti orani

Guivenilir Performans

- Eszamanli1Z derivasyonlu EKG alimi ve gdsterimi

- USB kablosu aracihgiyla dogrudan PC'ye veri egleme

- EKG verilerinin EKG is istasyonuna veya EKG yoneticisine (istege bagh)iletilmesini destekler

- Teshise yardimci olmak igin uzun sireli gergek zamanl EKG dalga formu dondurma ve inceleme
- Kagit kaydetme fonksiyonu ile rutin EKG muayenesiicin ideal

6CHx2+1R 12CHx1

Sorunsuz Badglanti

- PDF, JPG, BMP, EM-XML. SCP, DICOM, FOA-XML gibi coklu format rapor disa aktarim.
- FTP*/ DICOM standart protokollne dayall HIS/ PACS/EMR sistemi ile veri erisimi.

- Hasta bilgileri calisma listesinden alinabilir.

FTP/DICOM/ HTTP

Items with * are optional






