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BIDOP CIFT YONLU LCD EKRANLI EL TIPI VASKULER DOPPLER

OZELLIKLER
Cift yonlii LCD ekranl el tipi vakiiler doppler

v Gercek zamanli dalga formu ve sayisal verileri
gosteren LCD ekran.

o Akill Mikroislemci
v" Optimum performans icin LCD ekranda menti ile
gosterilen Olglim ve ¢esitli mod ayarlari ile benzersiz
¢ekim butonu
v 30 dalga formlu hafiza.

e 2,4,5,8,10 ve 20MHz ¢oklu prob se¢imi

e USB Bilgisayar arayiizii
v Dalga formlari ve sayisal verileri bilgisayara
aktararak veri saklama .
v'ES-100V3 ile Smart-V-Link yazilimina baglanirken
FFT analizi imkani.

* Opsiyonel PPG probu EKRAN GORUNTUSU ORNEKLERI
v' Vendz test icin kullanilabilme dzelligi.

28.8 cm- s FREEZE 16 mWy
e Yeni kan hacmi akisi hesaplama i |ﬁl |r\ Iﬁ'l lf\ Ir\
FF: 34.95 HR: 75
_ Hiz dalga formu PPG dalga formu
KLINIK UYGULAMALAR FREEZE FREEZE
t 3F.6 cmAs Dﬁﬁﬂ: ?%g mT/
- .. . H 9 mlsmin
. Dam.a.r hastaligi igin arteryel ve vendz kan akig hizinin LIE f%g ks . mh: 41.8 mlqmin
tespiti. MIM: 13.5 cm~s
RP: B8.564 Sh: 2,79
e PEAK & MEAN Kan hizi belirlemeleri. PI: 1.8 HR: S1BPM
Sayisal veri
TEKNIK OZELLIKLER
Gli¢ kaynagi: :DC 9V, 9V alkalin pil LCD ekran : 128 x 64 satir, STN LCD
Otomatik kapanma : Sinyal yoksa: 2Dk /Freeze durumu : 5Dk. (dalga formu &sayisal veri)
/Diger durumlar: 15Dk. Harici cikiglar : Kulaklik baglantisi: Hoparlori devreden gikarma
Maksimum hoparlor gikisi : 300 mW ve lzeri USB baglantisi
Multi frekans :2,4,5,8,10 & 20MHz Boyutlar : 78 (E)x 141 (B)x 27(Y) mm
Mod ayarlari : Hafiza (Depolama,Okuma &Kurtarma), (Prob tutucu harig)
Yoénlendirme,dlgeklendirme(Zaman&Birim) Agirhk : 280g (Pil ve prob dabhil)
Hacim akisi, Dil, vb. Secenekler : PPG probu ve Smart-V-Link, .
Dalga Formu Hafizasi : 30 hafiza Elektrik glivenligi: IEC60601-1
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