BYS-820

BYS-820 Serisi infiizyon pompalari

BYS-820

Sesli alarm sistemi

Zaman ayari

Ayarlanabilir oran ve hacim
d/min ve ml/h segenekleri

BYS-820D

Sesli alarm sistemi
2000 adede kadar gegmis kaydi
llag kiitiphanesi

<%3% d/min < +5% ml/h Oran Su gegirmez ilag kiitiiphanesi
dogrulugu dogrulugu kaydi

[4] Giivenliisleyis

o ' ]__‘ Tasinabilir Tasarim

-Tasinabilir Dizayn

-d/min ve ml/h arasinda tek tusla gecis kolayhgi
-Acihista kendi kendini test eden sistem glvenli
isleyisi saglar

-LCD ve LED ekran ile uzaktan gozlem imkani
-Daha sessiz ve daha az titresimli Japonya’dan ithal
edilen motor, Almanya’dan ithal edilen IC sertifikali
motor surlcusu ile desteklenmektedir
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&y Ozellikler

Damla Sensoru (Opsiyonel)

Daha giivenli ve daha kusursuz bir infiizyon
icin suireci uzaktan kontrol etme olanagi

Gift islemci

ﬁ} Cift islemcili tasarim sayesinde giivenlik

garantisi
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Gecmis Kaydi

infiizyon baglangig ve bitis zamani, infiizyon
orani ve hacmi dahil 2000 adede kadar kayit
tutma ozelligi

Basing Monitori

3 seviyeli okliizyon basinci mevcuttur.
(yuksek/orta/diisiik)

Sesli Alarm Sistemi

insan sesi, anlasilir kelimeler ve 151k
kombinasyonunu saglayan 6zel teknoloji

Sertifikalar

GMP, CE ve 1ISO13485 sertifikali
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[@ Teknik Ozellikler

in fiizyon Orani

ml/h modu: 1~1200ml/h

Birim Degistirme d/min ve ml/h degisimi

FF Orani 100~1200ml/h (100ml/adim)
KVO Orani 1~500ml/h

VTBI (enjekte edilecek volim) 1~9999ml|

Kimiilatif in fizyon Hacmi 0~9999.9ml

in fiizyon Dogrulugu

d/min modu: £+3% (kalibrasyon sonrasi)
ml/h modu: <+5% (kalibrasyon sonrasi)

Hava Kabarcigi Boyutu

<25 um

Alarm Cesitleri Bilgisi

inflizyon bitisi, Tip blokesi, Kabarcik olugsmasi,
Kapagi kapat, Batarya seviyesi diisiik, Sensor
cikartildi, Anormal islem

Gli¢ Kaynagi

3 segenekli gii¢ kaynagi

Birinci: 100~240VAC, 50/60Hz

ikinci: Takili 21800mAh kapasiteli Li batarya
11.1V, tam doldurulmus batarya ile 25ml/h
hizinda 4 saat kullanim

Uglincii: Dis DC 12V gii¢ kaynagi

ilag Kiitiiphanesi

1000 adete kadar ilag bilgisi mevcuttur

Boyutlar

153mm (L) x 162mm (W) x 227mm (H)




