[4] Teknik Veri

Uygulanabilir Siringa Boyutu

10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml

Oran

10ml:0.1~300ml,  30ml:0.1~900ml,
20ml:0.1~600ml, 50/60ml:0.1~1500ml

Bolus Hizi ve Hacmi

10ml:0.1~240ml/saat 0.1~5 ml
20ml:0.1-480ml/saat 0.1~10ml
30ml:0.1-720ml/saat 0.1~10ml

50/60ml:0.1-1200ml/saat  0.1~10ml

KVO Orani

0.1~5.0ml/saat

VTBI (Enjekte Edilecek Hacim)

0,1~9999,9 ml

Kumiulatif Hacim

0,1~9999,9 ml

Enjeksiyon Dogrulugu

1+%3 dahilinde (kalibrasyondan sonra)

Anti- Bolus

Tikanma oldugunda boru basincini otomatik
olarak serbest birakin.

Alarm Bilgileri

Enjeksiyon bitti, yakinda bitiyor, enjeksiyon
bloke oldu, siringa distd,

siringa takma hatasi, unutulan islem, disuk pil,
pil bitti, anormal ¢alisma durumu, ekipman
arizasi, sistem glict kesildi vb.

Gig kaynagi icin Ug¢ secenek:
ilki: 100~240VAC, 50/60Hz;
ikincisi: Takili Li-pil 11,1V, kapasite>1800mAh, 4

Gii¢ kaynagi saatlik yedekleme siiresi tam olarak sarj edilmis
bir piligcin 5 ml/saat hizinda;
Uglinciisti: Harici DC 12V giic kaynagi

Baglayici DC12v
RS232

ilag Kiitiiphanesi

1000'e kadar ilag saglanmaktadir.

Boyutlar

280 mm (U) x 200 mm (G) x 112 mm (Y)

BYZ-810
SIRINGA POMPASI



BYZ-810 SERISI SIRINGA POMPASI

BYZ-810 BYZ-810S BYZ-810D
Basit Mod

Hacim/T Modu . Gecgmis kaydi ekleme
Hacim/W Modu Basit Mod ilag Kiitiiphanesi
insan sesli alarm sistemi BYZ-810’a dayali zaman ayari

Daha Kolay Calistirma

* Daha iyi gorsel hassasiyet saglamak icin yepyeni goriiniim,
* LCD ve LED ekran araciligiyla cesitli bilgileri sezgisel ve net
bir sekilde goriintiileyin

> Tasinabilir Tasari

* Tek tuslu doner diigme tasarimi ve yenilik¢i, etkilesimli kullanici arayuzii
* Daha ¢ok yer kazanmak igin goklu pompa kombinasyonuna izin verir
* Tek tusla galistirmayi kolaylastiran Basit Mod enjeksiyonu

> Uglii Montaj

Daha Giivenli Tasarim

* Almanya’dan ithal edilen motor siiriicii IC’si ve
=, e - SRl Japonya’dan ithal edilen motor uygulamasiyla daha diisiik
A S g'\ guriiltii ve daha az titresim desteklenmektedir.
2 5 ¢ Dogru kalibrasyon sonrasi her marka siringayla
uyumludur.
* Kapsaml ilag kiitiiphanesi gesitli klinik ihtiyaglar
karsilayabilecek kapasitededir.

> Gift CPU

> Ul Tasarim

Forget the operate

* Siringa boyutunu dilediginiz gibi belirleyin: 10ml, 20ml, 30ml, e

50ml RATH Siuple
¢ Insan sesi, okunakli kelimeler ve gorsel igiklardan olugsan 0 2 O 0 o
alarm kombinasyonu =

Limits i/ /1

0.1ml/h
o 21000
<+3% T IPX2
Hassasiyet Oran IP Seviyesi ilag Kiitiiphanesi

Ozellikler

Otomatik Kilit Ekrani Basing Izleme
@ Otomatik kilit ekrani sayesinde islem Miikemmel enjeksiyon dogrulugu
hatalar 6nlenir. saglamak igin 3 basing seviyesi segilir

Otomatik Sistem Testi

Her kullanim igin giivenli koruyucu;

Her acilista alarm gostergesi, hacim,
basing, hava kabarciklari vb. testleri
gerceklestirir

iy Cift Islemci
{i}s Cift islemcili tasarim sayesinde
guvenlik garantisi

Gecmis Kaydi
TUV Rheinland ve EN 1SO13485:2016
sertifikasina sahiptir.

Gecmis Kaydi

infiizyon baslangig ve bitis zaman,
inflizyon orani ve hacmi dahil 2000
adede kadar kayit tutma ozelligi



