
• Argon Plazma Koagülasyon (Sürekli Çıkış) 

• Argon Plazma Koagülasyon (Darbeli Çıkış) 

• Argon Kesim 

• Bipolar Kesim 

• Bipolar TUR Modu 

• Bipolar Koagülasyon  

  (Auto Start Bipolar ve Manuel Bipolar) 

• Monopolar Kesim (Pure) 

• Monopolar Kesim (Blend1) 

• Monopolar Kesim (Blend2) 

• Monopolar Kesim (Blend3) 

• Monopolar Koagülasyon (Swift) 

• Monopolar Koagülasyon (Forced) 

• Monopolar Koagülasyon (Spray) 

• Monopolar Koagülasyon (Soft) 

• Monopolar TUR Modu 

• Damar Mühürleme*  

 
 

 
 

 
 

 

 

   

 

 

 



Monopolar Cut Modu ve Güç Ayarı Bölümüne İlişkin 

Bilgiler 
1) Monopolar Kesim çıkış gücü gösterimi 

2) Monopolar Kesim aktivasyonu göstergesi 

3) Monopolar Kesim çıkış gücü ayar düğmeleri 

4) Pure mod seçim düğmesi  

5) Blend 1 modu seçim düğmesi 6) Blend 2 modu seçim düğmesi  

7) Blend 3 modu seçim düğmesi  

8) TUR modu seçim butonu  

9) Argon Cut modu seçim düğmesi 

Monopolar Kesim Modları 

 Pure: Çevre dokuların saf ve pürüzsüz kesimini sağlar. Bu modda kesim sırasında çevre  dokulara verilen hasar 

minimumdur. Dokuların kanaması az ise kullanılır. 

  Blend 1: Dokuyu kesmenin yanı sıra koagülasyon da gerçekleştirir. Bu modda hafif derecede HF akımı düşük 

kanama ile ilişkili dokuyu kesmek için kullanılır. 

Blend 2: Blend 1 modundan daha fazla koagülasyon gerçekleştirir. Bu mod orta derecede kanamalı dokuyu 

kesmek için kullanılır. 

Blend 3: Dokularda diğer Blend modlarından daha fazla koagülayon gerçekleştirilir. Bu mod kanaması ağır olan 

veya yağ tabakası olan dokuların kesilmesi için uygundur.  

   
 

  

 

  

 

 

 

 

 



Swift: Bu mod, bilye, plaka elektrotları veya forseps gibi büyük kesitli elektrotlar kullanılarak dokuların 

koagülasyonu için kullanılır. 

 Forced: Bu mod, küçük kesitli elektrotlar kullanılarak dokuların derin koagülasyonu için kullanılır. 

Spray: Bu mod, elektrotu doku ile temas ettirmeden düşük derinlikteki doku yüzeylerinin koagülasyonu için 

kullanılır. Bu modun diğerlerine kıyasla ana özelliği, elektrotun doku ile doğrudan teması olmadan elektrik arkı 

kullanılarak işlem gerçekleştirmesidir. 

Spray modunda iki cerrah bağımsız olarak Monopolar 1 ve Monopolar 2 çıkışını aynı anda kullanabilir. 

Soft: Bu mod, dokuların karbonizasyon olmadan koagülasyonu için kullanılır. Bu modda, çıkış gücü önceki üç 

moddan daha düşüktür. 

Continuous Argon: Bu mod, geniş bir alanda yüksek hızda sürekli koagülasyonun gerekli olduğu durumlarda 

kullanılır. Dokuya Argon gazı ile birlikte sürekli elektrik akımı uygulanır. 

Pulsed Argon: Bu modda elektrik akımı Argon gazı ile birlikte darbe şeklinde dokuya uygulanır. Continuous moda 

göre dokuya uygulanan enerjiyi azaltır ve daha düşük koagülasyon oluşturur.  

Çoğunlukla laparoskopide ve hassas dokularda kullanılır.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

Bipolar Modları 
*Kesim ve Koagülasyon modlarına ek olarak Damar Mühürleme (Ligasure), Bipolar TUR ve daha bir çok özellik tek cihazda* 

Seal 1 (Damar Mühürleme): Bu mod, doku ile temas yüzeyi fazla olan cerrahi aletler ile damar mühürlenirken 

kullanılır. Çapı 7 mm'ye kadar olan tüm damarlar için uygundur. 

Seal 2 (Damar Mühürleme): Bu mod, doku ile temas yüzeyi daha az olan ve cerrahi aletler ile damar 

mühürlenirken kullanılır. Çapı 7 mm'ye kadar olan tüm damarlar için uygundur. 

Bipolar Kesim: Bu mod, sınırlı akım yolu ile doku kesimi için kullanılır. Bu modda akım yolu, makas bıçakları 

arasındaki doku ile sınırlıdır. Bu nedenle, Monopolar Kesim tekniğine kıyasla çok daha az güce ihtiyaç 

duyulur. 

  Bipolar Koagülasyon: Karbonizasyon ve doku-elektrod arasında yapışma olmadan yumuşak doku koagülasyonu 

sağlar. Iconic bu teknik için Otomatik Başlatma ve Otomatik Durdurma seçim olanağı sağlanır. 

Auto Start: Otomatik Başlatma etkinleştirilirse, dokuyu algıladıktan sonra (forseps iki ucunu doku ile temas 

ettirerek) jeneratör otomatik olarak belirli bir gecikmeyle etkinleştirilecektir. Gecikme değeri 0 ila 2,5 saniye 

arasında ayarlanabilir. Gecikme ayarı, LCD altında dört tuşlu tuş takımı ile LCD ekran ile yapılabilir. İlgili el anahtarına veya 

ayak pedalına basılırsa Bipolar Koagülasyon hemen Otomatik Başlatma modundan çıkar. 

 Auto Stop: Bu modda, optimal doku koagülasyonunun otomatik tespiti sağlanır. Ameliyatta, optimal koagülasyon ile 

doku karbonizasyonunun başlaması arasındaki süre saniyenin onda birkaçı kadardır ve bu da koagülasyon sürecinin 

cerrah tarafından kontrol edilmesini zorlaştırır. Otomatik Durdurmanın etkinleştirilmesi durumunda, optimum 

koagülasyon elde edildiğinde cihaz otomatik olarak işlemi durdur ve ekran da completed yazar. 
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